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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Закладные детали фундамента серий ЗДФ предназначены для закрепления в грунте и установки 
фланцевых опор освещения. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 ЗДФ изготовлены из трубы электросварной прямошовной Ст3пс5 ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80. 
Фланец изготовлен из листового проката Ст3пс5 ГОСТ 14637-89/ГОСТ 380-2005 и соответствуют  

 ТУ 25.11.22-011-94502653-2019 
2.2 Покрытие: битум ТУ 2313-045-32811438-2003. 
2.4 ЗДФ предназначены для следующих условий эксплуатации: 
- климатический район – II по СП 131.13330.2012; 
- категория размещения – 1 по ГОСТ 15150 
- категория транспортирования – 8 ГОСТ 15150
- категория хранения – 7 по ГОСТ 15150
2.5 Условные обозначения, размеры и массы ЗДФ указаны в таблице.
2.6 Внешний вид, габаритные и установочные размеры ЗДФ приведены в ПРИЛОЖЕНИИ.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1 ЗДФ– 1шт. 
3.2 Паспорт – 1шт. на каждую партию ЗДФ. 

 Таблица 1 
Условное 

обозначение ЗДФ* 
Длина, 
мм 

Размер 
фланца, 
мм 

Диаметр, 
мм 

Диаметр 
шпильки 

Масса, 
кг 

Рисуно
к 

ЗДФ-159-500-1500 1500 

400 159 М24 

52 2 
ЗДФ-159-500-2400 2400 66 4 
ЗДФ-159-850-1500 

1500 
57 2 ЗДФ-159-1000-1500 60

ЗДФ-159-1000-1500К 270х270 М18 53 1
ЗДФ-159-1000-1500К 1500 300х300 159 М16 53 1
ЗДФ-159-1000-2000К 2000 270х270 

159 

М18 60 1
ЗДФ-159-1400-1500 1500 400 М24 65 2
ЗДФ-159-1400-2000 2000 400 М24 80 2
ЗДФ-159-1500-1500К 1500 300х300 М16 60 1
ЗДФ-159-1500-1500 1500 400 М24 68 2
ЗДФ-159-1500-2000К 2000 240x240 М16 64 1
ЗДФ-159-1500-2000 2000 400 М24 72 2
ЗДФ-159-1500-2000К 2000 270х270 М18 68 1 ЗДФ-159-1500-2000К 2000 400х400 159 М24 81 
ЗДФ-159-1700-2000 2000 400 159 М24 78 2
ЗДФ-159-2000-2000 2000 400 159 М24 84 2
ЗДФ-159-2000-2500К 2500 240x240 159 М16 79 1
ЗДФ-159-2000-2500 2500 400 159 М24 85 2
ЗДФ-159-2000-2900 2900 400 159 М24 96 4
ЗДФ-159-2500-2500К 2500 240x240 159 М16 87 1
ЗДФ-219-500-1500 1500 400 219 М24 72 2
ЗДФ-219-500-2000 2000 400 219 М24 77 2
ЗДФ-219-1000-2000 400 219 М24 88 2
ЗДФ-219-1400-2500 2500 420 219 М18 154 3 
ЗДФ-219-1000-1500 1500 400 219 М24 80 4
ЗДФ-219-1500-1500 1500 400 219 М24 86 4
ЗДФ-219-1500-2000К 2500 300х300 219 М16 91 1
ЗДФ-219-1500-2000К 2000 400х400 

219 
М24 135 1 

ЗДФ-219-1500-2000 2000 400 М24 99 2
ЗДФ-219-1500-2500 2500 420 M20 180 3 



ЗДФ-219-1700-2500 2500 420 

219 

М18 163 3 
ЗДФ-219-2000-2000 2000 400 М24 110 2 
ЗДФ-219-2000-2500 2500 420 М20 198 2 
ЗДФ-219-2000-2500К 2500 400х400 М24 148 1 
ЗДФ-219-2000-2500 2500 400 М24 175 3 
ЗДФ-219-1000-2500 2500 400 М24 100 3 
ЗДФ-219-2500-2500 2500 400 М24 190 3 
ЗДФ-108-1500-1250К 1250 270х270 108 М18 37 1
ЗДФ-133-500-1500К 1500 240х240 133 М16 35 1
ЗДФ-133-1000-
1500К-М 1500 240х240 133 М16 41 1 

ЗДФ-133-1000-1500К 1500 270х270 133 М18 43 1
ЗДФ-133-1000-2000К 2000 240х240 133 М16 48 1
ЗДФ-133-1000-1250К 1250 240х240 133 М16 38 1
ЗДФ-133-1400-1500К 1500 240х240 133 М18 47 1
ЗДФ-133-1500-1500К 1500 240х240 133 М18 48 1
ЗДФ-133-1500-2000К 2000 240х240 133 М16 55 1
ЗДФ-133-1700-2000К 2000 240х240 133 М18 57 1
ЗДФ-133-2000-1250К 1250 270х270 133 М18 54 1
ЗДФ-133-2000-2000К 2000 240х240 133 М18 61 1
ЗДФ-133-2500-2000К 2000 240х240 133 М16 67 1
ЗДФ-273-1000-2000К 2000 490х490 273 М30 168 5 
ЗДФ-273-2000-2000К 2000 490х490 273 М30 207 5 
ЗДФ-273-1000-2500К 2500 500х500 273 М30 238 1 
ЗДФ-273-1400-2000К 2000 500х500 273 М30 205 1 
ЗДФ-273-1400-2500К 2500 500х500 273 М30 259 1 
ЗДФ-273-1500-2000К 2000 500х500 273 М30 239 1 
ЗДФ-273-1500-2500К 2500 500х500 273 М30 265 1 
ЗДФ-273-1500-2900К 2900 490х490 273 М30 223 5 
ЗДФ-273-1700-2000К 2000 500х500 273 М30 250 1 
ЗДФ-273-1700-2500К 2500 500х500 273 М30 275 1 
ЗДФ-273-2000-2000К 2000 500х500 273 М30 250 1 
ЗДФ-273-2000-2500К 2500 500х500 273 М30 291 1 
ЗДФ-273-2000-2900К 2900 500х500 273 М30 312 1 
ЗДФ-273-2500-2900К 2900 500х500 273 М30 338 1 
ЗДФ-325-1400-2000К 2000 490х490 325 М30 280 1 
ЗДФ-325-1400-2500К 2500 500х500 325 М30 310 5 
ЗДФ-325-1700-2500К 2500 500х500 325 М30 330 5 
ЗДФ-325-2000-2500К 2500 500х500 325 М30 345 5 

*Расшифровка условного обозначения:
ЗДФ-159-1500-2000К, где ЗДФ - наименование серии ЗДФ; 159 – диаметр в мм, 1500- вылет в мм,
2000 – длина в мм, К – с квадратным фланцем, М-модифицированный.

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

4.1 Установка ЗДФ должна осуществляться специально обученным и подготовленным персоналом, 
имеющим доступ к монтажным работам.  

4.1. До начала монтажа необходимо разработать проект подключения сети освещения к цепям 
управления с учетом требований ПУЭ 2002 (Правила устройства электроустановок).  

4.2. Прокладку кабельных сетей необходимо осуществить до монтажа осветительных опор с учетом 
конкретного проекта объекта.  

4.3. Изготовление фундаментов опор необходимо осуществлять с учетом конструкции осветительной 
опоры (высота, размер светильников, расположение монтажного окна, расположение крепежных отверстий 
опорного фланца), характеристик грунтов в месте устройства фундаментов, сочетания нагрузок, 
воздействующих на опору, предусматривая необходимое ориентирование опоры. Ориентировочно можно 

рекомендовать: - для песчаных и насыпных грунтов глубину заложения фундамента - 1м; -для суглинков – 
0.6м.  

4.4. При установки ЗДФ необходимо выверить ее по высоте и проверить правильность установки 
уровнем при этом необходимо выверить по горизонтали фланец ЗДФ. При установки анкеров необходимо 
учесть вылет резьбовой части шпилек для монтажа опоры (вылет должен быть не менее 45 — 50мм).  

4.5. Кабельный вывод должен проходить через центральное отверстие ЗДФ. Длина вывода должна быть 
не менее 0,6м.  

4.6. Для предотвращения коррозии ЗДФ следует устанавливать на заранее подготовленную бетонную 
(гравийную, щебеночную и т.п) подушку. 

5.  СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

По истечению срока службы ЗДФ подлежат утилизации путем сдачи в металлолом. 

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1 ЗДФ могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствии c действующим на каждом 
виде транспорта правилами перевозок грузов, утвержденными в установленном порядке. 

6.2 Во время транспортирования не допускаются механические воздействия на ЗДФ, а также обдиры и 
воздействия на поверхность ЗДФ агрессивных химических веществ, могущие повлечь за собой нарушение 
геометрических размеров или целостности защитного покрытия. 

6.3 Допускается хранить в любом не отапливаемом помещении, под открытым небом или под навесом;  

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ЗДФ________________________________________ изготовлена (-ы) в количестве _______ шт. и  

признана (-ы) годной (-ми) к эксплуатации. 

Начальник ОТК 

М.П 

 личная подпись  расшифровка подписи 

 число, месяц, год 

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу ЗДФ при условии строгого соблюдения 
правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации ЗДФ. 

8.2 Предприятие-изготовитель гарантирует замену деталей и самой ЗДФ, вышедшей из строя по вине 
изготовителя, в течении гарантийного срока эксплуатации. 

8.3 Срок эксплуатации ЗДФ без существенной потери несущей способности и эксплуатационных 
свойств составляет не менее 15 лет. 

8.4 Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня отгрузки со склада фирмы-изготовителя. 
8.5 Срок хранения – 3 года со дня отгрузки со склада фирмы-изготовителя. 
8.6 Страна изготовления – Россия. 
8.7 Фирма–изготовитель – «Брайтэлек» 
8.8 Юридический адрес: Россия, 129626, Москва, 
1-й Рижский пер., д.6, стр.6.
тел. +7 (495) 514-10-79 (многоканальный),
Е-mail: info@brightelec.ru
Website: http.//www.brightelec.ru

9. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ.
Изделия сертификации не подлежат 



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ  

Рисунок 1. ЗДФ с квадратным фланцем 

Рисунок 2. ЗДФ с круглым фланцем (Остальное – см. рисунок 1) 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Рисунок 3. ЗДФ-219-1000-2500С (Остальное – см. Рисунок 2) 

Рисунок 4. ЗДФ-219-1500-1500 (Остальное – см. Рисунок 1) 

Рисунок 5. ЗДФ с квадратным фланцем (Остальное – см. Рисунок 1) 



Таблица 2 
Условное 

обозначение ЗДФ* 
А, 
мм 

Б, 
мм 

В, 
мм 

Г, 
мм 

Д, 
мм 

Е, 
мм 

Ж, 
мм 

З, 
мм 

И, 
мм 

К, 
мм 

Л, 
мм 

ЗДФ-159-500-1500 

159 

500 1500 

400 27 310 

900 1760 80 

100 250 

ЗДФ-159-500-2400 500 2400 900 2655 80
ЗДФ-159-850-1500 850

1500 
1250 1830 80 

ЗДФ-159-1000-1500 

1000 

1400 1760 80 
ЗДФ-159-1000-1500К 270 22 200 1400 1760 80
ЗДФ-159-1000-1500К 1500 300 19 200 1400 1705 70
ЗДФ-159-1000-2000К 2000 270 22 200 1400 2260 80
ЗДФ-159-1400-1500 1400 1500 400 27 310 1800 1755 80
ЗДФ-159-1400-2000 1400 2000 400 27 310 1800 2260 80
ЗДФ-159-1500-1500К 1500 1500 300 19 200 1900 1705 70 
ЗДФ-159-1500-1500 1500 1500 400 27 310 1900 1760 80
ЗДФ-159-1500-2000К 1500 2000 240 20 200 1800 2205 70
ЗДФ-159-1500-2000 1500 2000 400 27 310 1900 2260 80
ЗДФ-159-1500-2000К 1500

2000 

270 22 200 1900 2260 80 
ЗДФ-159-1500-2000К 1500 400 27 300 1900 2260 80
ЗДФ-159-1700-2000К 1700 400 27 310 2100 2255 80
ЗДФ-159-2000-2000К 2000 400 27 310 2400 2260 80
ЗДФ-159-2000-2500 2000 2500 240 20 200 2300 2705 70
ЗДФ-159-2000-2500К 2000 2500 400 27 310 2400 2580 80
ЗДФ-159-2000-2900 2000 2900 400 27 310 2400 3155 80 100 250 
ЗДФ-159-2500-2500 2500 2500 240 20 200 2800 2705 70 100 250 
ЗДФ-219-500-1500 

219 

500 1500 400 27 310 900 1760 80 120 250 
ЗДФ-219-500-2000 500 2000 400 27 310 900 2300

80 

120 

250 

ЗДФ-219-1000-1500 1000 1500 400 27 310 1400 1760 120
ЗДФ-219-1000-2000 1000 2000 400 27 310 1400 2300 120
ЗДФ-219-1400-2500К 1400 2500 420 23 360 1800 2810 120
ЗДФ-219-1500-1500 1500 1500 400 27 310 1900 1800 120
ЗДФ-219-1500-2000 1500 2000 300 19 200 1900 2275 100
ЗДФ-219-1500-2000 1500 2000 400 27 300 1900 2300 120
ЗДФ-219-1500-2000К 1500 2000 400 27 310 1900 2300 120 
ЗДФ-219-1500-2500 1500 2000 420 23 360 1900 2810 120
ЗДФ-219-1700-2500К 1700 2500 420 23 360 2100 2810 120
ЗДФ-219-2000-2500 2000 2500 420 23 360 2400 2810 120
ЗДФ-219-2000-2000 2000 2000 400 27 310 2400 2300 120 
ЗДФ-219-2000-2500К 2500 400 27 300 2400 2810 120
ЗДФ-219-2000-2500 2000 2500 400 28 310 2400 2500 120
ЗДФ-219-1000-2500 1000 2500 400 27 310 1400 2800 120
ЗДФ-219-2500-2500 2500 2500 400 28 310 2400 2800 80 120 250 
ЗДФ-108-1500-1250К 108 1500 1250 270 22 

200 

1900 1480 50 100 110 
ЗДФ-133-500-1500К 133 500 1500 240 20 800 1705 70 100 200 
ЗДФ-133-1000-
1500К-М 133 1000 1500 240 20 1300 1705 70 100 200 

ЗДФ-133-1000-1250К 133 1000 1250 240 20 1300 1455 

70 100 200 

ЗДФ-133-1000-1500К 133 1000 1500 270 22 1400 1760 
ЗДФ-133-1000-2000К 133 1000 2000 240 20 1300 2205 
ЗДФ-133-1400-1500К 133 1400 1500 240 20 1700 1705 
ЗДФ-133-1500-1500К 

133 

1500 1500 240 20 1800 1705 
ЗДФ-133-1500-2000К 1500 2000 240 20 1800 2205 
ЗДФ-133-1700-2000К 1700 2000 240 20 2000 2205
ЗДФ-133-2000-1250К 2000 1250 270 22 2400 1500
ЗДФ-133-2000-2000К 133 2000 2000 240 20 200 2300 2205 
ЗДФ-133-2000-2500К 133 2500 2000 240 20 200 2800 2205 70 100 200 

ЗДФ-273-1000-2000К 273 1000 2000 490 35 400 1400 2300 80 120 250 
ЗДФ-273-2000-2000К 273 2000 2000 490 35 400 2400 2300 80 120 250 
ЗДФ-273-1000-2500К 273 1000 2500 500 35 400 1400 2795 80 120 250 
ЗДФ-273-1500-2000К 273 1500 2000 500 35 400 1900 2295 80 120 250 
ЗДФ-273-1400-2000К 273 1400 2000 500 35 400 1800 2300 80 120 250 
ЗДФ-273-1400-2500К 273 1400 2500 500 35 400 1800 2500 80 120 250 
ЗДФ-273-1500-2500К 273 1500 2500 500 35 400 1900 2795 80 120 250 
ЗДФ-273-1500-2900К 273 1500 2900 490 35 400 1900 3200 80 120 250 
ЗДФ-273-1700-2000К 273 1700 2000 500 35 400 2100 2300 80 120 250 
ЗДФ-273-1700-2500К 273 1700 2500 500 35 400 2100 2500 80 120 250 
ЗДФ-273-2000-2000К 273 2000 2000 500 35 400 2400 2300 80 120 250 
ЗДФ-273-2000-2500К 273 2000 2500 500 35 400 2400 2795 80 120 250 
ЗДФ-273-2000-2900К 273 2000 2900 500 35 400 2400 3200 80 120 250 
ЗДФ-273-2500-2900К 273 2500 2900 500 35 400 2900 3195 80 120 250 
ЗДФ-325-1400-2000К 325 1400 2000 490 35 400 1800 2355 80 120 250 
ЗДФ-325-1400-2500К 325 1400 2500 500 35 400 1800 2855 80 120 250 
ЗДФ-325-1700-2500К 325 1700 2500 500 35 400 2100 2855 80 120 250 
ЗДФ-325-2000-2500К 325 2000 2500 500 35 400 2400 2855 80 120 250 




