
Амаранте1

АМАРАНТЕ
•	 Световой комплекс из цилиндрической опоры и светильника
•	 Четыре индивидуально ориентируемых модуля
•	 Корпус светильника и световых модулей из литого алюминия
•	 Опора светильника — стальная оцинкованная окрашенная 

или алюминиевая окрашенная
•	 Порошковое полиэфирное покрытие, доступен любой цвет 

палитры RAL
•	 Степень защиты светильника IP 66
•	 Клапан компенсации давления
•	 Класс электробезопасности I
•	 Светильник укомплектован кабелем для подключения
•	 Опора с лючком для обслуживания
•	 Стандартная цветовая температура: 2700 К, 3000 К, 4000 К, 

5000 К
•	 Возможно изготовление светового комплекса нестандартной 

высоты под заказ

 АМАРАНТЕ

Мощность, Вт* 52

Световой поток, лм** 5400

Оптика и светораспределение*** Монолинзы ERS

Размеры, мм
Диаметр

Высота

172

4000

Тип крепления Световой комплекс с опорой

* – Указана максимальная мощность исполнения, возможны версии с пониженным рабочим током светодиодов.
** – Указан световой поток для светильника с цветовой температурой 2700 К.
*** — Расшифровку типовых КСС см. на странице 6-11.

NEMA-разъем Единый световой комплекс 
из светильника и опоры

ОПЦИИ ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ
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ПРИМЕРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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