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КСЕОН

ПРИМЕРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

ЗВУКОВАЯ КОЛОНКАКУПОЛЬНАЯ КАМЕРА

Купольная влагозащищенная IP-камера в корпусе Ксеон 2 
позволяет формировать видеоархив организации инцидентного 
управления, обеспечивать автоматическое реагирование 
технических средств и служб правопорядка.

Влагозащищенная коаксиальная колонка в корпусе типоразмера 
Ксеон 2 для музыкального сопровождения мероприятий, 
информационного озвучивания, речевого оповещения 
и привлечения внимания в экстренных ситуациях на территории.

Важной особенностью семейства Ксеон является возможность построения комплексной 
системы, сочетающей в себе функциональное и декоративное освещение, а также 
видеонаблюдение и звуковое оповещение, на базе изделий в корпусах единого дизайна. 
Для уточнения технических характеристик изделий просьба обращаться к специалистам 
«Брайтэлек».
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КСЕОН СМАРТ

ОГОЛОВОК

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Оголовок из литого алюминия и матового 
поликарбоната используется для скрытой 
установки в опору точки доступа 
Wi-Fi, одновременно выполняя функцию 
светящегося завершения опоры: может 
применяться как  сигнальный маяк 
для привлечения внимания охраны 
и экстренных служб, цветовой индикации 
точки доступа Wi-Fi, свободных 
парковочных мест, температуры воздуха 
и многого другого.

В основании опоры возможна установка 
влагозащищенной вызывной панели 
для обеспечения оперативной связи 
со службами безопасности и медицинской 
помощи, вывода видеоизображения лица, 
вызывающего на мониторе в оперативном 
штабе.

Решить такие задачи, как освещение 
городских автомобильных дорог общего 
пользования, наземных пешеходных 
переходов или же пространств большой 
площади, позволит дополнительное 
применение консольных уличных 
светильников. Доступна широкая гамма 
светильников мощностью до 215 Вт. 
Световой прибор устанавливается 
на специально разработанный кронштейн 
для профильной системы Ксеон Смарт.

Многофункциональная опора Ксеон Смарт — 
модульная система для создания смарт-решений 
на базе изделий серии Ксеон. Опора состоит 
из стального цилиндрического основания 
и алюминиевого профиля, специально 
разработанного для удобного монтажа элементов. 
Завершением опоры может служить оголовок 
из матового поликарбоната или плоская заглушка. 
Широкое пространство внутри опоры и возможность 
установки нескольких лючков для обслуживания 
позволяет с легкостью осуществить коммутацию 
устройств и расположить элементы управления. 
Высота многофункциональной опоры — до 8 метров.


